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DANE  MATERIAŁOWO – KONSTRUKCYJNE  
Słupy nośne mają przekrój okrągły, wykonane z drewna sosnowego impregnowanego próżniowo-

ciśnieniowo, o średnicy  12 cm. Słupy są trwale osadzone min 60 cm w gruncie. 

Podest z krawędziaków drewnianych. 

Elementy drewniane zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych przez 

impregnację środkami na bazie naturalnych olejów i wosków posiadających wymagane atesty 

higieniczne. Blat i ścianka stolika ze sklejki wodoodpornej liściastej z filmem melaminowym. 

Elementy metalowe, takie jak stelaż stolika piaskarki i obudowa wciągarki piasku zabezpieczone 

antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi do warunków zewnętrznych. 
Do połączeń podzespołów z drewnem stosujemy stalowe łączniki mocowane za pomocą grubych wkrętów, gdyż 

tego typu połączenie, w odróżnieniu od łączników gwintowych, zapewnia nieluzujące się złącze w drewnie. Łby 

wkrętów  ukryte w plastikowych wkładkach. 

Elementy złączne i łańcuchy ocynkowane. 
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